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Descrição do produto 

Sanosil S010 é um desinfetante sem cloro e adequado para 
remediação de mofo. O efeito é baseado nos dois componentes 
peróxido de hidrogênio e prata. Além do oxigênio, esses dois 
componentes não liberam nenhum componente no ar do ambiente que 
possa ter efeito tóxico. É por isso que os temidos efeitos secundários 
causados pela transferência dos agentes fungicidas para o ar do 
ambiente não estão presentes com este agente. 

Ingredientes/princípios ativos biocidas 

7,84 g/ 100 g de peróxido de hidrogênio, <0,1 g/ 100 g de prata, água 

Grupo de produtos/código GIS 

GD10 Aplicam-se as informações constantes da ficha de dados de 
segurança atual. 

âmbito de aplicação 

Sanosil S010 é aplicado nas áreas visíveis afetadas pelo mofo para 
destruir o mofo imediatamente. 

Propriedades específicas do produto 

Sem solventes, inodoro, tempo de exposição de 30 minutos, de acordo 

com o Dr. Pitten, IKI Giessen, 2013 

características materiais: 

- Valor de pH-Wert: 3 DIN 19266 

Aplicação 

Sanosil S010 pode ser aplicado com pincel, pincel e pistola. Ao 

pulverizar, você deve trabalhar com pouca pressão para evitar a 

formação de pó dos esporos e aerossóis. Dependendo do nível de 

contaminação, os substratos infestados de mofo devem ser tratados 

novamente com Sanosil S010 após a remoção dos revestimentos de 

parede. 

É aconselhável testar a compatibilidade numa área discreta, 

especialmente em superfícies de madeira oleadas e manchadas ou 

superfícies de pedra natural, bem como em caixilhos de janelas e 

tintas de parede brancas (pigmentos de dióxido de titânio). 

Proteção pessoal 

São necessárias medidas de proteção individual para proteger contra um 

aumento da carga de esporos ao usar Sanosil S010 e para cumprir o 

valor MAK (valor de longo prazo: 0,71 mg/m³, 0,5 ml/m³). 

Geral: Evite contato com a pele e os olhos. Não respirar os 

vapores ou névoa de pulverização. 

Proteção respiratória: Se ocorrer névoa de pulverização, é necessária 

proteção respiratória, dispositivo de filtro recomendado 

para uso de curto prazo Filtro de gás especial NO-P3, 

cor azul-branco 

Proteção dos olhos: Óculos de proteção se houver risco de salpicos 

e ao trabalhar acima da cabeça com formação de 

poeira 

Vestuário de proteção: Fato de proteção contra poeira (descartável) 

Proteção das mãos: Luvas de proteção resistentes a produtos 

químicos (EN 374) 

 

Mais informações na ficha de dados de segurança e nas informações da 

associação comercial, em particular BGI 858. 

  

Consumo 

O consumo de Sanosil S010 é de aproximadamente 100 ml/m² por 
aplicação. As quantidades de consumo dependem da estrutura e 

absorção do suporte. Se pulverizado, deve-se levar em consideração a 
perda devido à névoa de pulverização durante o consumo. 

Limpeza das ferramentas 

Limpe completamente os rolos, pincéis e equipamentos de pulverização 
com água imediatamente após o uso. 

Armazenamento e transporte 

Armazene e transporte Sanosil S010 em local fresco, mas sem gelo. 
Feche bem o recipiente aberto e use-o o mais rapidamente possível. 
Não devolva as sobras aos recipientes de armazenamento. Não 
armazenar junto com agentes redutores, compostos de metais 
pesados, ácidos e álcalis e separadamente de substâncias 
combustíveis. Prazo de validade a partir da data de fabricação: 36 
meses. Proteja os recipientes da luz solar direta. 
 

Forma de entrega 

Garrafas de 1 litro (1 caixa é composta por 6 garrafas) 

Disposição 

Descarregue os resíduos do produto no esgoto com água em 
abundância, não sendo necessária neutralização. Esvazie o recipiente 
e enxágue-o para recondicionamento. 
 

Rotulagem de acordo com a Portaria de Substâncias 

Perigosas 

GHS07 Aviso 

H319 Provoca irritação ocular grave. 

 

Aviso de segurança 

O conteúdo da ficha técnica não indica uma relação jurídica 
contratual. Em qualquer caso, o processador/comprador deverá 
verificar a usabilidade do material em condições práticas antes do 
uso. Não permitir a entrada em esgotos, corpos d'água ou solo. 
Manter afastado de alimentos, bebidas e rações para animais. Proteja 
do acesso de crianças. As áreas que não serão tratadas devem ser 
protegidas por medidas adequadas. Proteja os olhos e a pele de 
salpicos. Não inale a névoa de pulverização resultante ao usar o 
processo de pulverização. Com a publicação de uma nova ficha 
técnica devido a melhorias no produto, as informações acima não 
serão mais válidas. As informações fornecidas foram determinadas 
pela Sanosil Service GmbH no laboratório e na prática como valores 
de referência. As informações do produto são fornecidas com o 
melhor de nosso conhecimento e correspondem ao estado de 
conhecimento atual. As influências ambientais, os materiais, os 
equipamentos de aplicação e as técnicas de aplicação estão além do 
nosso controle e, portanto, além da nossa responsabilidade. A partir 
de: 09.2023 
Distribuição: 
SICC Coatings GmbH 
13156 Berlin / Germany 
Wackenbergstrasse 78-82 
Tel.: +49 (0)30 500 19 6-0 
Fax.: +49 (0)30 500 19 6-20 

Email: info@sicc.de 
www.sicc-coatings.com 

 

Use biocidas com segurança. O uso deve ser 

reduzido ao mínimo. Leia sempre o rótulo e 

as informações do produto antes de usar. 

mailto:info@sicc.de

