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1.1. Produkt Identifikator
Stoffname / Handelsname:

Lumen

1.2. Relevante identifizierte Verwendung des Stoffes oder Gemisches und Verwendung, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendung:
Empfohlene Einschrankung der Anwendung:

Innenwandbeschichtung

Lumen ist eine widerstandsfahige Schutzbeschichtung fiir fast alle
Untergriinde im Innenbereich. Aufgrund der besonderen Zusammensetzung
sorgt Lumen fir eine bessere Helligkeitsbalance und eine starkere
Lichtausbeute in R&umen, auch bei dunklen Farbténen.

Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Hersteller / Lieferant
Firma:

Telefon:

Telefax:
E-Mail-Adresse:
Verantwortliche/
ausstellende Person:

1.3. Notrufnummer

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemisches

SICC Coatings GmbH
Wackenbergstralle 78-82, D-13156 Berlin
+49(0) 30/500196-0

+49(0) 30/500196-20

info@sicc.de

Anwendungstechnik/Forschung und Entwicklung

AuRerhalb der Geschaftszeiten 112
(Mo.-Fr. 8:00 — 16.30 Uhr)

Einstufung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Keine gefahrliche Substanz oder Mischung.

Sicherheitshinweise:

P101:

P102:
P103:

Weitere Kennzeichnungselemente
EUH208
EUH210
EUH211

2.3. Sonstige Gefahren keine bekannt

Ist &rztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten

Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Enthalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen ausldsen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich

Achtung! Beim Spriihen kénnen gefahrliche lungengangige Tropfchen
entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen
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3.1.

41.

4.2.

4.3.

5.1.

5.2.

5.3.

6.1.

6.2.

Gemisch

1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (0,048 %)

CAS-Nummer: 2634-33-5

Acute Tox. 4 (Akute Toxizitat oral, Kategorie 4, H302)

Skin Irrit. 2 (Atz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2, H315)

Eye Dam. 1 (Schwere Augenschadigung/-reizung, Kategorie 1, H318)
Skin Sens. 1 (Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1, H317)

Aquatic Acute 1 (Gewassergefahrdend: Akut, Kategorie 1, H400)

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahme

Allgemeine Hinweise Keine besonderen Erste-Hilfe-Malnahmen erforderlich. Betroffene aus dem
Gefahrenbereich bringen. Ersthelfer muss sich selbst schiitzen.

Nach Einatmen bei Beschwerden - Frischluftzufuhr

Nach Hautkontakt Haut mit Wasser und Seife reinigen

Nach Augenkontakt ggaf. Kontaktlinsen entfernen, Augenlider geéffnet halten und mit reichlich
Wasser splilen, arztlichen Rat einholen

Nach Verschlucken kann Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen, auch Magen-Darm-

Reizung; Arzt hinzuziehen und Stoff genau benennen.
Wichtigste akute und verzogert auftretenden Symptome und Wirkungen
Symptome: keine Informationen verfligbar

Risiken: keine Informationen verflighar

Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Behandlung: keine Informationen verflighar
Léschmittel
Geeignet: §chaum, Kohlendioxid, Trockenchemikalien, Spriihnebel, Wasser
Aus Sicherheitsgriinden ungeeignet: Ortliche Gegebenheiten beachten.

Besondere vom Gemisch ausgehende Gefahren
Verschlossene Behalter konnen bei extremer Hitze platzen (Druckaufbau),
Rauch, Kohlendioxid

Hinweise fiir die Brandbekdmpfung
Umstehende brandgeféhrdete Behalter aus sicherer Entfernung mit Wasser
kiihlen. Material ist nicht brennbar solange Feuchtigkeit enthalten ist.

Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistung und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Schutzvorschriften / siehe Kapitel 2 bis 5

Umweltschutzmafnahmen Ortliche, behérdliche Vorschriften beachten; Nicht in die
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Kanalisation gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

6.4.

74.

7.2.

7.3.

8.1.

8.2.

9.1.

Ausgetretenes Material mit unbrennbaren Aufsaugmitteln eingrenzen (z.B.
Sand, Sagemehl 0.4.) und nach értlichen Bestimmungen entsorgen.
Reinigen mit Wasser und Reinigungsmitteln, vorzugsweise keine Lésemittel
verwenden.

Verweis auf andere Abschnitte Weitere Informationen siehe Abschnitt 7, 8 und 13 des Sicherheitsdatenblatt

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang Mindeststandards der TRGS 500 (Technische Regel fir Gefahrstoffe)
einhalten. Kontakt mit den Augen und der Haut vermeiden.

MaRnahmen zum Schutz vor Brand und Explosionen

Das Produkt ist nicht brennbar solange noch Feuchtigkeit enthalten ist.
Gefahrdete Behalter sind mit Wasser zu kihlen.

Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Umweltvertraglichkeit

Angaben zu den Lagerbedingungen Kiihl und frostfrei Lagern

Anforderung an Lagerrdume und Behalter Behalter geschlossen halten, vor Frost und Hitze schiitzen, Behélter nicht mit
Druck leeren, keine Druckbehalter

Lagerklasse: 12 - Nicht brandgefahrliche Fllissigkeiten

Spezifische Endanwendungen Lumen ist eine anwendungsfertige Innenwandbeschichtung.
Gis-Code BSW20

Technische Informationen des Herstellers sind zu beachten.

Zu iiberwachende Parameter

Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz und/oder biologische Grenzwerte
Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) Deutschland

Keine zu (iberwachenden Stoffe enthalten.

Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische Malnahmen und Anwendungen geeigneter Arbeitsverfahren, wie in Abschnitt 7 aufgefiihrt, haben Vorrang vor
Einsatz personlicher Schutzausristung. Empfohlene Analyseverfahren fir Arbeitsplatzmessungen: siehe der Bundesanstalt fir
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BauA).

personliche Schutzausriistung: keine besondere Schutzausriistung erforderlich
Augen- / Gesichtsschutz ggf. Schutzbrille tragen

Hautschutz ggf. Schutzhandschuhe tragen

Atemschutz ggf. Atemschutz tragen

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand: flissig
Farbe: Grundfarbton weil, je nach Einfarbung
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Geruch arteigen
Geruchsschwelle: n.b.
Dampfdruck: n.b.
pH-Wert: 8,00 £ 0,4 bei 20°C DIN 19266
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: 0°C Wasser = 0°C
Siedebeginn: 100 °C Wasser = 100°C
Flammpunkt: n.z.
Verdampfungsgeschwindigkeit: n.b.
Entzlindbarkeit: n.z.
Obere Explosionsgrenze: n.z.
Untere Explosionsgrenze: n.z.
Oxidierende Eigenschaften: n.z.
Dichte: 1,12 kg/dm? DIN EN ISO 2811-1
Dampfdichte (20°C): n.b.
Selbstentziindungstemperatur: n.z.
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser: n.b.
Zersetzungstemperatur: n.b.
Explosive Eigenschaften: n.z.
Viskositat: 115+ 2KU
Festkdrpergehalt: ca. 56% DIN EN I1SO 3251
Feinheit: <40 um DIN EN ISO 1524

*n.z. = nichtzutreffend
*n.b. = nicht bestimmt
9.2. Sonstige Angaben

entfallt
10.1. Reaktivitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung
10.2. Chemische Stabilitat Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung
10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine Zersetzung bei bestimmungsgemaler Lagerung und Anwendung
10.4. Zu vermeidende Bedingungen Siehe Kapitel 7
10.5. Unvertrégliche Materialien Kontakt mit starken Sauren, starken Alkalien vermeiden
10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméaRer Lagerung und Anwendung.

Feuer, auch Erhitzen durch Schweil- und Schneidarbeiten erzeugt Rauch,
Kohlendioxid und Kohlenmonoxid.
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11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen
Akute Toxizitét
Bestandteile, die zur akuten oralen Toxizitat beitragen kdnnen:
kein relevanter Bestandteil
Berechneter Schatzwert akute orale Toxizitat ATE (mix): 860585 mg/kg
Das Gemisch ist daher in Akute Toxizitat oral nicht eingestuft.
Bestandteile, die zur akuten dermalen Toxizitét beitragen kdnnen:
kein relevanter Bestandteil
Berechneter Schatzwert akute dermale Toxizitdt ATE (mix): 4601230 mg/kg
Das Gemisch ist daher in Akute Toxizitat dermal nicht eingestuft.
Bestandteile, die zur akuten inhalativen Toxizitat beitragen kdnnen:
kein relevanter Bestandteil
Berechneter Schatzwert akute inhalative Toxizitat ATE (mix): 11764 mg/l/4h
Das Gemisch ist daher in Akute Toxizitat inhalativ nicht eingestuft.
b) Atz-/Reizwirkung auf die Haut
Relevante Inhaltstoffe:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (0,048 %), Einstufung des Stoffes: Kategorie 2, wurde als nicht additiv betrachtet.
Es sind die allgemeinen Grenzwerte (GCL) zu beachten: Kategorie 2: 3 %
c¢) Schwere Augenschéadigung/-reizung
Relevante Inhaltstoffe:
1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (0,048 %), Einstufung des Stoffes: Kategorie 1, wurde als nicht additiv betrachtet.
Es sind die allgemeinen Grenzwerte (GCL) zu beachten: Kategorie 1: 1 % Kategorie 2: 3 %
d) Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Bestandteile, die zur Sensibilisierung der Atemwege beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Sensibilisierung der Atemwege nicht eingestuft.
Bestandteile, die zur Sensibilisierung der Haut beitragen kdnnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch ist nicht hautsensibilisierend. Bei empfindlichen Personen kdnnen trotzdem Allergien ausgelost werden.
e) Keimzell-Mutagenitét
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Keimzellmutagenitét nicht eingestuft.
f) Karzinogenitat
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Karzinogenitat nicht eingestuft.
g) Reproduktionstoxizitat
Bestandteile, die zur Reproduktionstoxizitdt beitragen kdnnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Reproduktionstoxizitat nicht eingestuft.
Bestandteile, die zur Wirkung auf die Laktation beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Zusatzkategorie fur Wirkungen auf die Laktation nicht eingestuft.
h) Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Bestandteile, die zur Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition) beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition) nicht eingestuft.
Bestandteile, die zur Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition): Atemwegsreizung beitragen kdnnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.
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Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition): Atemwegsreizung nicht eingestuft.
Bestandteile, die zur Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition): Betdubende Wirkung beitragen kénnen:
Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitat (einmalige Exposition): Betdubende Wirkung nicht eingestuft.
i) Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei wiederholter Exposition

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Spezifische Zielorgantoxizitat (wiederholte Exposition) nicht eingestuft.

j) Aspirationsgefahr

Es sind keine relevanten Inhaltsstoffe im Gemisch enthalten.

Das Gemisch wird in Aspirationsgefahr nicht eingestuft.

12.1. Toxizitét

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden
12.3. Bioakkumulationspotenzial

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden
12.4. Mobilitat im Boden

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden
12.5. Ergebnis der PTB- und vPvB-Beurteilung

Es sind keine Angaben (iber das Produkt vorhanden
12.6. Endokrinschédliche Eigenschaften

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden
12.7. Andere schadliche Wirkungen

Es sind keine Angaben Uber das Produkt vorhanden

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Unter Beachtung der értlichen behdrdlichen Vorschriften ordnungsgeman
beseitigen.
VorschriftsmaRige Beseitigung durch Verbrennen in einer
Verbrennungsanlage, értliche und behérdliche Vorschriften sind zu beachten.

Behandlung verunreinigter Verpackungen
Verpackungen sind restentleert zu entsorgen (tropffrei, wischfrei und
spachtelfrei). Verpackungen sind unter Beachtung der jeweiligen geltenden
ortlichen und behérdlichen Bestimmungen bevorzugt einer
Wiederverwendung bzw. Verwertung zuzufiihren.

Abfallschliissel gemaR Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV)
080120 wassrige Suspensionen, die Farben oder Lacke enthalten
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14.1. UN-Nummer
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strafen-, Schienen-, See-, und Lufttransport.
14.2. OrdnungsgeméaBe UN-Versandbezeichnung
ADR/RID
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straen-, Schienen-, See-, und Lufttransport.
IMDG-Code / ICAO-TI/ IATA-DGR
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strafen-, Schienen-, See-, und Lufttransport.
14.3. Transportgefahrenklassen
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen StraRen-, Schienen-, See-, und Lufttransport.
14.4. Verpackungsgruppe
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Strallen-, Schienen-, See-, und Lufttransport.
14.5. Umweltgefahren
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straen-, Schienen-, See-, und Lufttransport.
14.6. Besondere Vorsichtshinweise fiir den Verwender
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Straen-, Schienen-, See-, und Lufttransport.
14.7. Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Das Produkt ist kein Gefahrgut im nationalen/internationalen Stralken-, Schienen-, See-, und Lufttransport.

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz / spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das

Gemisch

EU-Vorschriften
Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 (Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht fihren):
Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 850/2004 (Persistente organische Schadstoffe):
Nicht anwendbar
Verordnung Nr. 649/2012 (Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien):
Nicht anwendbar
Verordnung (EG) Nr. 648/2004 (Detergenzien-Verordnung):
Nicht anwendbar
Zulassung gemaf Titel VIl der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Keine
Beschrankungen gemaR Titel VIII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006:
Keine

Nationale Vorschriften z.B.

Wassergefahrdungsklasse WGK 1 Selbsteinstufung laut VwVws (Verwaltungsvorschrift
wassergeféhrdender Stoffe)
Losemittelverordnung: Wb < 3 g/l (max. Wert laut VOC Anhang Il A/a 30 g/l)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Fir dieses Gemisch wurde vom Hersteller keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefihrt.

SDB Lumen | Seite 7 von 8



Climate Coaﬁngf’i :  Innovative Anstrichstoffe mit Mehrwert. Fiir Gebiude, Innenriume und
>

Industrieanwendungen. www.climatecoating.com

2

SICC Coatings GmbH, 13156 Berlin / Germany, WackenbergstraBe 78 — 82, Tel.: +49 (0)30 500196-0, Fax.: -20, E-Mail: info@sicc.de

SICHERHEITSDATENBLATT Lumen
gemal Verordnung (EG) 1907/2006
Erstellt: 14.07.2020 uberarbeitet: 22.08.2023

Anderungen gegeniiber der letzten Version
Ersetzt Datenblatt vom 02.03.2023

Literaturangaben und Datenquellen

REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, zuletzt geandert durch Verordnung (EU) 2017/1000
CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008, zuletzt gedndert durch die Verordnung (EU) 2017/776
Internet

http://www.baua.de

http://publikationen.dguv.de

http://dguv.de/ifa/stoffdatenbank

http://www.gischem.de

http://echa.europa.eu/en/candidate-list-table

Methoden gemaR Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 zur Bewertung der Informationen zum Zwecke der
Einstufung verwendet wurden.

Die Bewertung der Gefahreneigenschaften des Produktes erfolgte gemaR Anhang | der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP-
Verordnung).

Wortlaut der Gefahrenhinweise und/oder Sicherheitshinweise auf die in Abschnitt 2 Bezug genommen wird

P101: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103: Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

EUH208: Enthéalt 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen auslosen.

EUH210: Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich

EUH211: Achtung! Beim Spriihen kénnen geféhrliche lungengéngige Trdpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen

Datenaufstellerbereich:
Anwendungstechnik Telefon +49 (0) 30/500196-0

Weiter Informationen

Ablehnung der Haftung: Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir fiir zuverléssig
halten. Die  Richtigkeit der Informationen, in ausgedruckter Form, ist nicht gewahrleistet. Die Bedingungen oder Methoden der
Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produktes liegen aullerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch
aulerhalb unseres Informationsbereiches. Aus diesen und anderen Grinden (bernehmen wir keine Verantwortung und
lehnen ausdriicklich Haftung fiir Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder
Entsorgung des Produktes entstehen kdnnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind. Dieses SDB wurde fir dieses
Produkt ausgearbeitet und darf nur damit verwendet werden.

Diese Angaben beschreiben ausschlieRlich die Sicherheitserfordernisse des Produktes/der Produkte und stlitzen sich auf den
heutigen  Stand unserer Kenntnisse. Sie stellen keine Zusicherung von Eigenschaften des beschriebenen Produktes/der
beschriebenen Produkte im  Sinne der gesetzlichen Gewahrleistungsvorschriften dar. Eigenschaften des Produktes
entnehmen Sie den jeweiligen Produktmerkblattern.

Warennummer/Zolltarifnummer:; 32091000
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