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Produktbeschreibung 

NaturePrimer ist eine anwendungsfertiger Grun-
dieranstrich für Holzbauteile im Außenbereich, auf 
Basis der Reflektiven Membrantechnologie. 

Inhaltsstoffe 

Polyacrylat - Dispersion, Titandioxid, Zinkoxid, 
Kaolin, Calciumcarbonat, Silikate, Wasser, Pro-
pylenglykol, Cellulose, Konservierungsmittel 

Produktgruppe / GIS-Code 

BSW20 

Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheits-
datenblatt. 

Anwendungsbereich 

NaturePrimer ist ein Grundieranstrich für alle be-
grenzt maßhaltigen Holzbauteile wie Nut- und Fe-
derverbretterungen, Fachwerk, Fensterläden, 
Tore, und nicht maßhaltigen Holzbauteile wie Bal-
konbrüstungen, Schindeln, Pergolen und Zäune. 

Aufgrund des feuchteadaptiven Verhaltens der 
Membran, variiert die Blockfestigkeit in Abhän-gi-
gkeit des Feuchtegehaltes der Beschichtung. So 
ist das Beschichten von Stoß- und Quetsch-fugen 
zu vermeiden. 

Produktspezifische Eigenschaften 

Variabel diffusionsoffen, hohe Resistenz gegen-
über aggressiven Umwelteinflüssen wie Smog 
und Ozon, emissionsarm, lösemittelfrei, hohe UV- 
und Witterungsbeständigkeit, reflektierend, deh-
nungsfähig, thermisch beruhigend. 
Materialkenndaten 

sd-Werte nach DIN 52616 

Trockenbereich: sd = 1,7 
Feuchtbereich: sd = 0,7 
Dichte: 1,02 kg/dm³ nach ISO 2811-1 

VOC Verordnung (EG) 

Grenzwert ab 01.01.2010 für Klarlacke und Lasu-
ren (Prod.-Kat. e) für Gebäude, ihre Bauteile und 
dekorativen Bauelementen (innen und aussen) 
einschließlich sog. Deckender Lasuren = 130 g/l. 

Dieses Produkt enthält < 14 g/l VOC. 

Verarbeitungshinweise 

NaturePrimer kann auf allen tragfähigen, sauberen, 
trockenen Holzarten und aufgetragen werden. 

Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes darf bei be-
grenzt und nicht maßhaltigen Holzbauteilen 18 % 
nicht überschreiten. Die Grundsätze des „konstruk-
tiven Holzschutz“ sind zu beachten. Diese sind Vo-
raussetzung für einen dauerhaften Holzschutz. 

Zur Gewährleistung von Feuchte regulierenden Ei-
genschaften muss eine diffusionsoffene Unter-
grundbeschaffenheit sichergestellt sein. 

 

Untergrundvorbereitung 

Kunststoffe: 

Holz neu: 

Holz in Faserrichtung schleifen, reinigen, schar-
fe Kanten brechen 

Metalle: 

Holz, alt, unbehandelt: 

verwitterte Holzoberfläche bis auf tragfähiges 
Holz schleifen, reinigen, scharfe Kanten brechen 

Nicht tragfähige Altbeschichtungen: 

bis auf tragfähiges Holz entfernen 

Haftstörende Untergründe: 

Austretende Holzinhaltsstoffe wie Harze oder 
Harzgallen sind zu entfernen 

Saugende mineralische Untergründe: 

Verarbeitung 

Die Verarbeitung kann im Streich-, Roll- oder 
Spritzverfahren erfolgen. NaturePrimer ist verar-
beitungsfertig eingestellt. Kommen Spritz-geräte 
zum Einsatz, sind die Richtlinien des Geräteher-
stellers zu beachten. Bei der Verwen-dung von 
Spritzgräten kann mit wenig Wasser die Verarbei-
tungskonsistenz eingestellt werden. Bei der Verar-
beitung ist darauf zu achten, dass die Luft- und Ob-
jekttemperatur nicht unter 5°C liegt. Dies gilt auch 
für den gesamten Zeitraum der Trocknung. Vor 
Gebrauch und nach längeren Arbeitsunterbre-
chungen ist das Material durch-zurühren. 

Die Trocknungszeit zwischen den einzelnen Be-
schichtungsgängen beträgt 12 Stunden. 

Verbrauch 

Der Verbrauch von NaturePrimer liegt bei ca. 150 
ml/m² für einen einmaligen Anstrich auf glatten, 
nicht stark saugenden Untergründen.  

Die Verbrauchsmengen sind von Struktur und 
Saugfähigkeit des Untergrundes abhängig und 
gegebenenfalls durch einen Probeanstrich zu er-
mitteln.  

Reinigung der Werkzeuge 

Rollen, Pinsel und Spritzgeräte sofort nach Ge-
brauch mit Wasser gründlich ausspülen. 

Farbtöne 

semi-transparent 

Lagerung und Transport 

NaturePrimer kühl, aber frostfrei lagern und trans-
portieren. Anbruchgebinde gut verschließen und 
möglichst bald verarbeiten. Lagerfähig ab Herstel-
lungsdatum: 12 Monate. 

Lieferform 

1,0; 2,5; 5; 19 Liter 

Andere Gebindegrößen auf Anfrage. 

Entsorgung 

Produktreste nicht in die Kanalisation, in Ge-wäs-
ser oder das Erdreich gelangen lassen. 

Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. 
Produktreste bei den zuständigen Sammelstellen 
abgeben. 

Abfallschlüssel- Nr. 080120 nach dem EU-Abfall-
verzeichnis. 

Sicherheitshinweise 

Der Inhalt des technischen Merkblattes bekun-det 
kein vertragliches Rechtsverhältnis. 

Der Verarbeiter / Käufer hat in jedem Falle die Ein-
satzfähigkeit des Materials vor Anwendung unter 
Praxisbedingungen zu prüfen. 

Nicht in Kanalisation, Gewässer oder Erdreich ge-
langen lassen. Von Nahrungsmitteln, Geträn-ken 
und Futtermitteln fernhalten. Vor dem Zugriff von 
Kindern schützen. Nicht zu behan-delnde Flächen 
sind durch geeignete Maßnah-men zu schützen. 
Augen und Haut vor Spritzern schützen. Entste-
henden Spritznebel, bei Verarbeitung im Spritz-
verfahren, nicht einatmen.  

Mit Erscheinen eines neuen technischen Merk-
blattes, bedingt durch die Produktverbes-serung, 
verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültig-
keit.  

Die gemachten Angaben wurden von der SICC 
Coatings GmbH in Labor und Praxis als Richt-
werte ermittelt. Die Produktinformationen erfolgen 
nach bestem Wissen und entsprechen dem heuti-
gen Stand der Technik. Umweltein-flüsse, Werk-
stoffe, Applikationsapparaturen und Applikations-
techniken liegen außerhalb unseres Einflusses 
und damit außerhalb unserer Verantwortung. 
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